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CPS ES-125kW/261kWh-EU
Schlüsselfertige C&I-Lösung

Schlüsseleigenschaften
	�All-in-One-Design mit höherer Energiedichte reduziert den Fußabdruck um 20%.

	� Intelligente Zellenüberwachung mit mehrstufigem elektrischen Schutz im System

	�Hohe Lade- und Entladekapazität über den gesamten Lebenszyklus

	� Lokalisierte, rationalisierte Wartung mit werkseitiger Vorinstallation und Prüfung, wodurch der Arbeitsaufwand vor Ort 
reduziert wird

	� Feuerlöschdesign auf Packungsebene, mehrere elektrische Verriegelungsmaßnahmen und schneller Fehlerschutz

	�Die Batterie hat eine lange Lebensdauer und eine hohe Systemeffizienz.

Modellbezeichnung CPS ES-125kW/261kWh-EU

DC-Seite

Zellentyp der Batterie LFP 314Ah

Batteriekapazität des Racks 261kWh

Nennspannung des Racks 832V

Spannungsbereich des Racks 728V-936V

Parameter der Wechselstromseite (AC-Seite)

Netztyp 3P4W

Nennnetzspannung 400V

Netzspannungsbereich 340-460V

Nennausgangsleistung 125kW

Nennausgangsstrom 180 A @ 400 VAC

Maximale Ausgangsleistung 138 kW

Maximaler Ausgangsstrom 200 A @ 400 VAC

Zulässiger Netzspannungstoleranz -15% ~ 15%

Nennnetzfrequenz 50/60Hz
Gesamter harmonischer Verzerrungsfaktor 
des Stroms (THD-i) <2% (bei linearer Last, Nennleistung)

Systemparameter

Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 1000*1370*2415mm

Gewicht 2535kg ±50kg

Betriebstemperaturbereich -25℃ ~55℃ (Leistungsabnahme bei >45℃ )

Betriebsfeuchtebereich 0%-95% (ohne Kondensation)

Korrosionsschutzklasse Batteriefach IP55, Gerätefach IP54

Maximale Betriebshöhe C3

Kühlverfahren 	 4000m (Leistungsabnahme ab >2000m)

Überspannungsschutz Intelligente Naturkühlung des PCS, Flüssigkühlung des Akkupacks

Sicherheitsausstattung Schutzklasse II

Kommunikationsprotokoll Aerosol-Löschsystem + Temperaturfühler + Rauchmelder + Detektion brennbarer Gase

Communication protocol MOUDBUS-TCP / RTU

Standard certification
IEC61000-6-2/4, CE-EMC, CE-LVD, IEC 62477-1, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC62116, UNE 217001, UNE 217002-
A/B,  EN50549-1/2/10 (Poland), VDE 4110, VDE4120, CEI-016,  CEI-021, NTS631-A/B, NTS-SENP-A/B, IEC 62619, 

IEC 63056, IEC/EN 61000-2/4, IEC 62477-1,UN 38.3,UL9540A
* Spezifikationen und Abmessungen des Produkts können auf der Grundlage der neuesten Informationen aktualisiert werden und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


